ESBE SYSTEMENHETER TILLBEHOR

FORDELARBALK
SERIE GMA300

ANVANDNING

ESBE fordelarbalkar serie GMA300 ar avsedda for
shuntgrupper i serie CxA300. Férdelarbalkarna har som
standard 90mm avstand mellan retur och forsérjning, och
ir forsedda med isoleringsskal enligt EnEV 2014. Alla
fordelarbalkar levereras med viggkonsoler.

SERVICE OCH UNDERHALL
Fordelarbalken kriver inget underhall vid normala
forhallanden.

PRODUKTSORTIMENT
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ESBE Fordelarbalk serie GMA300

Art.nr. ‘ Benédmning ‘ i
66000500 GMA321 2 AN 1"
66000600 GMA331 3

* RN = Overfallsmutter

ESBE serie GMA321
Férdelarbalk for 2 grupper,
utan inbyggd hydraulisk

ESBE serie GMA331

Férdelarbalk fér 3 grupper,
utan inbyggd hydraulisk
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ESBE SYSTEMENHETER TILLBEHOR

FORDELARBALK
SERIE GMA300

TEKNISKA DATA

Tekniska data:

Tryckklass: PN 4
Medietemperatur: max. +110°C

min. 0°C
Arbetstryck: 0,4 MPa (4 bar)
Avstand mellan retur och forsorjning: 90 mm
Flode: 3,0mé /h
Varmeeffekt: 70 kW vid At 20K

L]
Besok esbe.eu for mer information.

Material, i kontakt med vatten:

Komponenter i:
Isolering:

Svartlackerat stal 5235
EPP A 0,036 W/mK

PED 2014,/68/EU, artikel 4.3 / SI 2016 Nr. 1105 (UK]
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