SKRZYNKA ROZDZIELCZA
SERIA GMB600 Enwnz

OPIS PRODUKTU

Skrzynka rozdzielcza ESBE serii GMB600 to modut
dystrybucyjny do zarzadzania dwoma lub trzema obiegami
grzewczymi, z mozliwoscig zainstalowania grupy pompowej
serii GxA300, DN20, w zaleznosci od planowanej instalacji.
Rozmiar skrzynki rozdzielczej pozwala na montaz zaréwno
nieizolowanych, jak i izolowanych grup pompowych.

Skrzynka rozdzielcza ESBE sklada si¢ z jednej metalowej
skrzynki w kolorze biatym (E) oraz zamontowanego
rozdzielcza tréjobiegowego (A). Skrzynka rozdzielcza ma
oddzielny, fatwy w obstudze wpust utatwiajacy montaz i
moze by¢ montowana na $cianie lub w $ciane. Dolaczona
skrzynka przylaczeniowa (B) zapewnia dwie mozliwe pozycje
montazu, ktore sg wstepnie nawiercone wewnatrz skrzynki w
celu ulatwienia instalacji.

W przypadku montazu w $cianie dostepna jest listwa
maskujaca (I), ktora pozwala zakry¢ przejscie miedzy
skrzynka a §ciana.

Rozdzielacz (A) zostal zaprojektowany z funkcja
termicznej separacji miedzy doprowadzeniem a powrotem
oraz separacji hydraulicznej, a funkcja obejécia mozna fatwo
sterowac za pomoca $ruby regulacyjnej (F). Posiada on
dwa porty przylaczeniowe (lewy/prawy) dla linii zasilajacej,

a skrzynka rozdzielcza jest dostarczana z zaslepka (C),

ktorg zaklada si¢ na nieuzywany port przytaczeniowy, aby
unikna¢ niepotrzebnego orurowania i przyspieszy¢ instalacje.
Rozdzielacz posiada wysokiej klasy ostone termoizolacyjng

Seria ESBE GMB600

Rozdzielacz z obstuga 2 lub 3 jednostek, ze
zintegrowanym separatorem hydraulicznym w
skrzynce.

zgodnie z normg EnEV2014 i jest wyposazony w zawory
odpowietrzajace, ktére umozliwiaja montaz w zakresie 360°.
Przylacza zaworéw odpowietrzajacych mozna réwniez
wykorzysta¢ na potrzeby czujnika temperatury. Dwie wtyczki
(D) s dofaczone, gdy jest przewidywany montaz tylko dwoch
grup pompowych, a trzeci obwod wymaga zadlepienia.
Skrzynka rozdzielacza jest dobrana tak, aby w jej wnetrzu,
po stronie gtéwnej, dostepne bylo miejsce na zainstalowanie
zaworow odcinajacych. Opcjonalnie dostepne sa zawory
odcinajace (H) z termometrem oznaczonym kolorami.

KONSERWACJA | OBSLUGA
W normalnych warunkach skrzynka rozdzielcza ESBE nie
wymaga zadnych czynnoéci konserwacyjnych.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

o Estetyczny wyglad

» Rozdzielacz z opcjonalng funkcjg hydraulicznej separaciji,
tatwo regulowany za pomocg $ruby

« Dwa porty wejéciowe do zasilania, z ktorych 1 jest
zaslepiony, aby unikna¢ koniecznosci orurowania

o Zawor odpowietrzajacy, ktory umozliwia montaz
jednostki w zakresie 90/180/270/360°

o Mozliwos¢ montazu czujnika temperatury w przytaczu
zaworu odpowietrzajacego

>>>

A) Rozdzielacz dystrybucyjny (1 szt.)

ﬁ o o

B) Skrzynka przytgczeniowa (1 szt.)

C) Zaslepka (1 szt

D) Wtyczka (2 szt.)

/® E) Metalowa skrzynka z wpustem (1 szt.)

1 F) sruba regulacyjna (1 szt.)

Czesci opcjonalne

5! G) Grupa pompowa (2 lub 3 szt.)

o o1 -

@/_/

oznaczonym kolorami (2 szt.)
1) Listwa maskujaca (1 szt.)

H) Zawoér odcinajacy z termometrem

O
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SKRZYNKA ROZDZIELCZA
SERIA GMB600

OPCJE

Szczegblowe informacje dotyczace dobrania grupy
pompowej mozna znalez¢ w oddzielnym arkuszu danych.
Kazda wersja grup pompowych moze by¢ dostarczona w
dwoch wariantach - z ostong termoizolacyjna i bez niej.

Grupy pompowe z oslong termoizolacyjna

Nr. art.

61003200 Grupa pompowa GDA311
61023200 Grupa pompowa GFA311
61043600 Grupa pompowa GRA311

Grupy pompowe bez ostony termoizolacyjne;j

Nr. art.

61005200 Grupa pompowa GDA394
61045800 Grupa pompowa GRA394
61025100 Grupa pompowa GFA394

Zawor odcinajacy z termometrem oznaczonym kolorami
Nr. art.
66100600 Zawor odcinajacy GOP810

66100700 Listwa maskujaca GOP820
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AKCESORIA DO GRUP POMPOWYCH ESBE

SKRZYNKA ROZDZIELCZA
SERIA GMB600

ASORTYMENT PRODUKTOW
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Skrzynka rozdzielacza ESBE serii GMB600

‘ ‘ Przytacza ‘

Liczba grup Z separatorem \ELE]

[ka]

Do instalaciji

NP ‘ Stz L) ‘ pompowych Od zradta Zawory hydraulicznym

ciepfa odpowietrzajace
66000700 GMBB31 2-3 G1 G1 G %" Tak 15,5

L]
DANE TECHNICZNE Szczegotowe informacje mozna znalezé w witrynie esbe.eu.

Dane techniczne:

Klasa cisnienia: PN 6 Materiat w kontakcie z woda:

Temperatura medium: maks. +895°C Komponenty: czarna powlekana stal 5235
min. O °C Izolacja: EPP A 0,036 W/mK

gf”'g”'zmbc’cse; — 0.6 MPa [Gggm‘”] Art. 4.3 dyrektywy cisnieniowej 2014,/68,/UE / brytyjskie regu-

andarcowy 00step Wylotowy: mm lacje dot. urzadzen cisnieniowych (bezpieczenstwa) nr 1105 z

Natezenie przeptywu przy 10 kPa: 3,0 m3/h, patrz wykres 2016 .

Moc wyjsciowa: 70 kW przy At 20K

Skrzynka: blacha w kolorze biatym, RAL 9010
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AKCESORIA DO GRUP POMPOWYCH ESBE

SKRZYNKA ROZDZIELCZA
SERIA GMB600

ILUSTRACJA PRZEPLYWU
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USTAWIENIE FUNKCJI SEPARACJI HYDRAULICZNEJ
Wartosci Kv dla obejscia mozna ustawic¢ za pomocg oddzielnej
$ruby regulacyjne;j.

Nalezy obrdci¢ srube w prawo (do srodka) do pozycji
zatrzymania, a nastepnie otworzy¢, wykonujac liczbe obrotow
konieczng do osiagniecia okreslonej wartosci kV.

Kvs Zestaw
[mé/h] obejscia

0

2,8

5.1

6.5

7.3

Liczba obrotéw

77

8,0

8.1

8.1
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AKCESORIA DO GRUP POMPOWYCH ESBE

SKRZYNKA ROZDZIELCZA

SERIA GMB600

WYMIAROWANIE

GMB631 - Rozdzielacze ze zintegrowana opcjonalng separacja hydrauliczng (wt.,/ wyt.).

Spadek cisnienia

= Separacja hydrauliczna wiaczona
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SKRZYNKA ROZDZIELCZA
SERIA GMB600

PRZYKLADOWE INSTALACJE

J©

Zintegrowana funkcja separacji hydraulicznej w skrzynce
rozdzielczej serii GMB631 jest wlaczona, jesli kociof nie U
jest wyposazony w pompe cyrkulacyjng, ale strona gtéwna

jest wyposazona w grupe pompowa, zasilacz bezpoéredni
serii GDA, jak pokazano w przykladzie A i D lub w pompg
cyrkulacyjng, jak pokazano w przykladzie B i E.

Zintegrowana funkcja separacji hydraulicznej w skrzynce
rozdzielacza serii GMB631 jest wlaczona, jesli kociot
(przyklad C i F) zawiera pompe cyrkulacyjna.

[}
>

Zintegrowana funkcja separacji hydraulicznej jest wylaczona,
jesli kociot nie jest wyposazony w pompe cyrkulacyjna,

a strona gléwna nie jest wyposazona w grupe pompowsg,
zasilacz bezpoéredni serii GDA, jak pokazano w przykladzie
A i D lub w pompe cyrkulacyjna, jak pokazano w przyktadzie
BiE.

Ponizej przedstawiono rézne przyklady szastosowania
skrzynki rozdzielczej ESBE serii GMB631 przy réznych
instalacjach grzewczych.

Przedstawione zastosowania to tylko przyklady wykorzystania produktu!
Przed kazdym uzyciem produktu nalezy sprawdzi¢ przepisy regionalne i krajowe.
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AKCESORIA DO GRUP POMPOWYCH ESBE

SKRZYNKA ROZDZIELCZA
SERIA GMB600

PRZYKLADOWE INSTALACJE

Przedstawione zastosowania to tylko przyklady wykorzystania produktu!
Przed kazdym uzyciem produktu nalezy sprawdzi¢ przepisy regionalne i krajowe.
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