ATKAPCSOLO-/
VALTOSZELEP
VRG230 SOROZAT

MUKODES

Az ESBE VRG230 sorozat egy specidlis sargaréz 6tvozetbdl
késziilt alacsony szivargasi motoros szelep, kozép-bemenetes
atkapcsold/valto alkalmazasokhoz.

Az egyszer( kézi miikodtetés érdekében a szelepek
csuszasmentes fogantyukkal és végallasokkal rendelkeznek.
A szeleppozici6 skala megfordithatd és elforgathatd, ezaltal
szamos felszerelési poziciot tesz lehetévé. Az ESBE ARA600
motor sorozattal egylitt a VRG230 szelepek egyszertien
automatizalhatok az egyediilallo szelep-inditd csatlakozasnak
koszonhetbéen. Tovabbi vezérlési funkcidkhoz az ESBE
vezérl6k még tobb alkalmazasi moédot tesznek lehet6vé.

Az ESBE VRG230 szelepek DN 20 - 50 méretben érheték el,
belsé vagy kiilsé menettel.

SZERVIZ ES KARBANTARTAS
A szelep karcsu és kompakt kialakitasa lehetévé teszi az
egyszer( hozzaférést a szelep beszerelésekor és kiszerelésekor.
A legfontosabb alkatrészekhez javitokészletek allnak
rendelkezésre.

BESZERELESI PELDAK

A beszerelési példak forditva is elvégezhetSk. A szeleppozicid
skala megfordithato és elforgathato, ezaltal kiilonb6z6
beszerelési helyzetekhez igazithatd és a beszerelésnél a
beszerelési utmutato szerinti helyes pozicioba kell szerelni.

A szelep bemenetek szimbolumjelzései (l®A) csokkentik a
hibés beszerelés kockdzatit.
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Belsé menet

Kils6 menet

A VRG230 SZELEP TERVEZESI PARAMETEREI

@ Fates
Komfort htités
Szolarfiités

' Szell6ztetés
Zéna

MEGFELELO INDITOSZERKEZETEK ES VEZERLOK

‘ ARABOO sorozat
90* sorozat

* Adapterkészlet sziikséges

MUSZAKI ADATOK
Nyomasosztaly:

. CRA210, CRA120* sorozat
@ cRB210, CRB220 sorozat
@ cRCc210, CRC120* sorozat
. CRD220 sorozat

. CRK210 sorozat

@ CRS210 sorozat

PN 10

Kézeghémerseklet:

max. (folyamatos) +110°C

max. (&tmeneti) +130°C

min. -10°C

Nyomateék (névleges nyomason) DN15-32: <3 Nm
DN40-50: <5Nm

<0,5%

Ateresztési tényezd %-ban*:
Uzemi nyomas:

1 MPa (10 bar)

Max. nyomaskiildnbség-esés:

Valtas, 200 kPa (2 bar)
Kevereés, 100 kPa (1 bar)

Lezarasi nyomas:
Atfolyas Kv/Kv™", A-AB:

200 kPa (2 bar)
100

Csatlakozasok:

Belsé menet, EN 10226-1

Kilsé menet, ISO 228/ 1

Koézeg:

Fiitéviz (a VDI2035 szerint)

Viz/ glikol keverék, max. 50%

Viz/etanol keverék: max. 28%

*Nyomaskilonbség: 100 kPa (1 bar)

Anyag
Szeleptest: Cinkelbomlasnak ellenallé sargaréz, DZR
Csuszka: Kopéasallé sargaréz
Tengely és persely: PPS kompozit
O-gydrdk: EPDM
PED 2014,/68/EU, 4.3. cikk
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Keverés

VRG231, VRG232 . .
A lapos orso teteje

a hively pozicio felé mutat.

VRG231 SOROZAT, BELSO MENET

Cikk sz. Hivatkozas Csatlakozas T?I?; l]ag Megjegyzés
11620100 VRG231 20 6,3 Rp %4 36 72 32 50 0,43
11620200 VRG231 25 10 Rp 1" 41 82 34 52 0,70
11620300 VRG231 32 16 Rp 174" 47 94 37 55 0,95
11621400 VRG231 40 30 Rp 1%%” 53 1086 44 62 1,72
11621600 VRG231 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2,39

VRG232 SOROZAT, KULSO MENET

Témeg

Cikk sz. Hivatkozas Csatlakozas kg] Megjegyzés
11620600 VRG232 20 6,3 G1 36 72 32 50 043
11620700 VRG232 25 10 G 1 41 82 34 52 0,70
11620800 VRG232 32 16 G 1" 47 94 37 55 0,85
11621500 VRG232 40 30 G2 53 106 44 62 1,73
11621700 VRG232 50 40 G2Va" 60 120 46 64 2,39

* Kvs-érték m3/h 1 bar nyomasesésnél.
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MERETEK

RADIATOROS VAGY PADLOFUTES RENDSZEREK

Kezdje a kW-ban szdmitott hdigénnyel (pl. 25 kW) és

haladjon fiiggélegesen a kivalasztott At értékig (pl. 15 °C).
Mozgassa vizszintesen az arnyékolt mez8be (3-15

kPa nyomasesés), és valassza ki a kisebb Kvs-értéket (pl.

4,0). A megfelel6 Kvs-értéki keverészelepet a megfelels

termékleirasban taldlja.

Aramlasi sebesség

EGYEB ALKALMAZASI TERULETEK
Semmiképp ne haladja meg a AP nyomasértéket (lasd az A és B

vonalat az alabbi grafikonokon).
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e= A= max AP Keverés

e= B= max AP Valtas
100 kPa = 1 bar =10 mWC



