OBEHOVA JEDNOTKA
§IVALENTNi FUNKCE,
RADA GBA200

POPIS VYROBKU

Obéhové jednotky ESBE fady GBA200 jsou urceny pro
aplikace, kde je vyzadovéana presnost smé$ovaci a priitokové
teploty a G¢inné vyuzivani energie. Smé$ovaci skupiny slouzi
pro smésovani s regulaci teploty ve vytapécich systémech s
vice nez jednou teplotou pritoku. Ptikladem takové aplikace
miize byt akumula¢ni nddrz. Kombinace akumula¢ni nddrze
a GBA200 zajisti stratifikaci teploty (jako plnici skupina)
nebo se vyuzije stratifikace teploty v akumula¢ni nadrzi k
zajisténi spravné teploty topného télesa. Timto zptisobem
pomaha GBA200 maximalizovat energetickou cinnost.

Rada GBA200 je vybavena erpadlem, rotaénim
bivalentnim smé$ovacim ventilem a servopohonem.
SmeéSovani s regulaci teploty pracuje na zakladé externiho
signalu z externiho reguldtoru. Smésovaci teplota je v tomto
ptipad¢ vysledkem nastaveni parametri regulatoru. Pokud
napiiklad jako externi regulator slouzi ekvitermni reguldtor,
sméSovaci teplota se vypocita na zdkladé nastaveni topné
kfivky regulatoru. Skupiny se pouzivaji v systémech s
reguldtory a na typu a funkcich regulatoru zavisi, jaké urovné
komfortu budou zajistovany.

Vyrobky jsou vybaveny dvéma uzaviracimi ventily s
barevné odliSenymi teploméry, jednim zpétnym ventilem
umisténym ve vratném potrubi z topného okruhu a
prvotfidnim izola¢nim plastém. Vsechny obéhové jednotky
jsou vybaveny rotaénimi bivalentnimi smé§ovacimi ventily a
servopohonem fady ARA600.

Pfi navrhovani produktové fady obéhovych jednotek
se v ESBE zaméfili na vykon, provedeni, uZivatelskou
piivétivost a zivotni prostiedi. To plati pro viechno, od
vyroby pres materidly aZ po baleni.

VARIANTY

Rada GBA200

Rada ESBE GBA200 je obéhova jednotka vybavend
¢erpadlem a rota¢nim bivalentnim smé$ovacim ventilem.
Vyrobek je k dispozici v jedné velikosti DN25 a dodéava

se s cerpadlem Wilo. Cerpadla lze nastavit na konstantni
otacky, proménlivy a konstantni tlak. Typ servopohonu

je trojbodovy 230 V stf. fady ARA661 s rozhranim ESBE
QuickFIT mezi pohonem a ventilem. Tato funkce umoziiuje
provést montaz a demontdz servopohonu z ventilu bez
pouziti nastroji. Kompaktni provedeni jednotky je
promyslené a diky soustfedéni na soucasti, jako je ¢erpadlo,
se dosahlo vysokého vykonu ¢erpadlové skupiny.

SERVIS A UDRZBA
Za normélnich podminek nevyzaduje obéhova jednotka
zadnou konkrétni adrzbu.

! BESBE

GBA211

HLAVNIi VYHODY

o Vysoce uc¢innd obéhova cerpadla, EEI <0,20

o Prvottidni izola¢ni plast hydraulickych soucasti

o Bivalentni rota¢ni smésovaci ventil

o Rozhrani Quick-FIT mezi servopohonem a ventilem
o Malé rozméry

o Testovano a ptipraveno k pouziti

» Navrzeno pro dlouhou Zivotnost a vysoky vykon

« Spitkova povrchova tprava vyrobku

SOUVISEJICi PRISLUSENSTVI
Podrobné informace viz samostatny technicky list.

Rozdélovace ESBE
Rozdélovac pro 1, 2 nebo 3 obéhové jednotky. S funkeni
zabudovaného hydraulického separatoru.

Viyr. ¢.

66001100 GMAA411 - pro 1 jednotku
66001600 GMAS521 - pro 2 jednotky
66001700 GMAS531 - pro 3 jednotky

Rozdélovac pro 2, 3, 4, nebo 5 obéhovych jednotek. Bez funkce
zabudovaného hydraulického separdtoru.

Vyr. ¢

66001200 GMAA421 - pro 2 jednotky
66001300 GMAA431 - pro 3 jednotky
66001400 GMA441 - pro 4 jednotky
66001500 GMA451 - pro 5 jednotek
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SORTIMENT VYROBKU
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TECHNICKE UDAJE Podrobnéjsi informace naleznete na webu esbe.eu.

Vseobecné informace o obéhové jednotce

Tlakova trida: PN 10
Teplota média: max. +100 °C
min. +5 °C

Okolni teplota: max. +55 °C
min. 0 °C

Pracovni tlak:

1,0 MPa (10 bart)

Pripojent: Vnitini zavit (G), ISO 228/ 1
Vngjsi zavit (G), IS0 228,/1
Izolace: EPP A 0,036 W,/mK

=27 EnEV2014

Meédia: Topna voda (v souladu s normou VDI2035)
Smeési vody a glykolu, max. 50 %.
smeési vody a glykolu maji viiv na vwkon Eerpadla. V pripadé aplikaci, kde
se pouzivaji smési vody a glykolu, je nutno brat v tvahu vykon cerpadla.

Material, ve styku s vodou
Soucasti z:
Tésnici material z:

mosazi, litiny, oceli
PTFE, aramidového vidkna, EPDM

Shody a certifikaty

LVD 2014,/35/EU

EMC 2014,/30/EU

RoHS3 2015,/863,/EU

ErP 2009/ 125, EU
PED 2014,/68/EU, &lének 4.3

Integrovany bivalentni smésovaci ventil
Typ ventilu:
Max. pokles rozdilového tlaku: 100 kPa (1 bar)
Uzaviraci tlak: 200 kPa (2 bary)
Regulacni rozsah Kvm*/Kv™", A-AB: 100
Netésnost v % pratoku*: <0,5 %

* Rozdilovy tlak 100 kPa (1 bar)

VRB142

CHARAKTERISTIKY VENTILU
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Integrovany servopohon

Typ servopohonu: ARABB1
Ridici signal: 3-bodovy
Napajeni: 230 =10 %V str, 50 Hz
Prikon: 5 VA
Doba béhu 90°: 120 s

Stupen kryti: P41
Trida ochrany: Il

ZAPOJENI
Viz nadvod k instalaci

Integrované obéhové cerpadlo
Typ Eerpadla, DN25: Wilo PARA 25-130/6-43/SC

Napajeni: 230 + 10 % V sti, 50,/60 Hz
Prikon: 3-43W
Stupen kryti: IP X4D

’ BESBE

Trida izolace: F
EEI (index energetické ucinnosti): <0,20
ZAPOJENI

Viz nédvod k instalaci
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DIMENZOVANI, SCHEMA KAPACITY CERPADLA
Priklad: Zacnéte s potrebou tepla pro vytapéni topného okruhu (napf. 20 kW) a
pokracujte vodorovné do pravé ¢asti schématu na hodnotu AT = 12 °C (teplotni
rozdil mezi pfivodnim a vratnym vedenim topného okruhu). Poté prejdéte nahoru a
najdéte mozné pracovni body.

RADA GBA211 - Konstantni rozdilovy tlak, erpadlo Wilo
AP Vytlaéna vyska
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RADA GBA211 - Konstantni otadky, éerpadlo Wilo

AP Vytlaéna vjska
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RADA GBA211 - Proménlivy rozdilovy tlak, éerpadlo Wilo
AP Vytlaéna vyska
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PRIKLADY INSTALACE

@

a GBA200

Obéhova jednotka Fady GBA200 s akumulaéni nadrzi a kotlem na tuha paliva jako pinici skupinou.

GBA200 zajistuje spravnou teplotu vratného priitoku do kotle a udrzuje spravnou stratifikaci v akumulaéni nadrzi.
Vyhodou pouziti GBA200 je rychlé zvy$eni teploty vratného priitoku nad rosny bod, které ochrani kotel pfed kondenzaci
a dehtovanim. Poskytuje spravnou stratifikaci teploty v akumula¢ni nddrzi, nedochdzi k promichavani vody, coz snizuje
néroky na energii potfebnou k udrzeni spravné teploty v nadrzi.

O, ®

0 GBA200
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Obéhova jednotka Fady GBA200 s kotlem nebo akumulaéni nadrzi jako jednotkou pro rozvod tepla.

V obou ptipadech GBA200 maximalizuje a optimalizuje vyuZiti energie. GBA200 pouzivé vratnou vodu z jinych topnych
téles k dodavkam do nizkoteplotniho topného télesa, napt. do podlahového topeni v ptikladu. Vyhodou tohoto feseni

je maximalizace vyuZiti energie v systému a sniZeni teploty vratné vody s cilem maximalizovat kondenza¢ni ucinek pti
pouziti kondenza¢niho kotle. V systému s akumula¢ni nadrzi se zachovava stratifikace jimané vody.

Vyobrazené aplikace jsou pouze ptiklady pouziti vyrobku!
Pred pouzitim vyrobku v jakékoli aplikaci je nutno ovéfit regiondlni a ndrodni piedpisy.
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