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TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

PŘIPOJOVACÍ SADA
ŘADA KTE100

Připojovací sada s vnějším závitem na straně systému a rotačními 
maticemi na straně ventilu pro snadné paralelní připojení 2 
stejných termostatických směšovacích ventilů pro velký systém 
teplé vody. 

VARIANTY
Sada obsahuje 3 speciální připojení s rotačními maticemi pro 
paralelní spojení 2 stejných ventilů G 1". Závitová připojení 
velikosti G 1¼". 

VHODNÉ VENTILY
Připojovací sada řady KTE112 je optimální pro použití s 
VTA500 s vnějším závitem G 1". 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Tlaková třída:______________________________________PN10
Teplota média:______________________________ max. +120 °C
	 _ ___________________________________ min. -20 °C
Připojení:_______________________ Vnější závit (G), ISO 228/1
	 _________________________Vnitřní závit (G), ISO 228/1

Materiál
Matice:_ _______________________________ Mosaz CW 614N
Připojovací díl:__________ Mosaz odolná proti odzinkování, DZR*
Ploché těsnění:_______________________________ Unitec 300

* Vhodné pro aplikace s pitnou vodou
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KTE100
Rotační matice/ 
vnější závit

ŘADA KTE100, ROTAČNÍ MATICE A VNĚJŠÍ ZÁVIT

Č. výr. Označení
Připojení Rozměr [mm] Hmotnost  

[kg] Poznámka
A B C D E

36554700 KTE112 RN 1" G 1¼" 60 42 68 1,25
RN = rotační matice

	 Řada VTA522
	 Řada VTA552
	 Řada VTA572

	 Řada VTS522
	 Řada VTS552


