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Die ESBE Serie TFC100 besteht aus Raumthermostaten zum 
Einsatz in Heiz- und/oder Kühlsystemen in Kombination mit 
Gebläsekonvektoren.

ANWENDUNG
Die Raumthermostate der ESBE Serie TFC100 werden in 
Kombination mit Gebläsekonvektoren in Heiz- und/oder 
Kühlsystemen eingesetzt. Thermostate dieser Serie eignen 
sich zum Ansteuern von zum Beispiel 2-Punkt Stellantrieben 
und Gebläsekonvektoren.  

VERSIONEN
TFC139: 
• Raumthermostat für Gebläsekonvektoren in Heiz- und 

Kühlsystemen (zwei/vier Rohrleitungen)
• Spannungsversorgung 230V AC oder 24V AC
• 0-10V Ausgang für Heizen
• 0-10V Ausgang für Kühlen
• 0-10V Ausgang für Ventilator
• 3x Schaltrelais für Ventilatorgeschwindigkeit (Stufe 1 

bis 3) oder zur Ansteuerung von Stellantrieben
• Einstellung von 5°C bis 35°C mit den Betriebsarten 

Komfort, Eco und Frostschutz/Aus
• Einstellung Heiz- oder Kühlmodus: manuell, 

automatisch oder zentral  
• Einstellung Ventilatorgeschwindigkeit: manuell oder 

automatisch
• Displayanzeigen für z.B. Ventilatorgeschwindigkeit, 

Betriebsart oder Modus (Heizen/Kühlen)
• Kontaktbelastbarkeit 3(1) A bei 250 VAC   

TECHNISCHE DATEN
Umgebungstemperatur: _______________________ max. 40 °C 
  _____________________________________ min. 0 °C
Umgebungsfeuchte: 
_____20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Regelbereich: __________________________________ 5-35 °C
Fühler: _____________________________ NTC 10 kΩ bei 25 °C
Temperaturregler, ErP-Klasse — TFC139: _________________V
Energieeffizienzbeitrag  — TFC139: ____________________ 3 %
Schutzart: ________________________________________IP30
Kontaktbelastbarkeit: ________________________ siehe Tabelle
Spannungsversorgung — TFC139: _ 230−15/+10 % V AC, 50 Hz oder
 24–15/+10 % V AC, 50 Hz
Stromverbrauch — TFC139: _______________________ 1,2 VA
Schutzklasse: ________________________________________ II

Material
Gehäuse: selbstlöschendes ABS- und PC-Kunststoffgehäuse V0

Konformität und Zertifikate:

 LVD 2014/35/EU 
 EMC 2014/30/EU 
 RoHS3 2015/863/EU    
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Art.-Nr. Bezeichnung Anwendung Spannungs-
versorgung 

Kontakt-
belastbarkeit

Einstell-
bereich

Gewicht  
[kg] Hinweis

18004500 TFC139 Heizen und 
Kühlen 230 V AC/24 V AC 3(1) A bei 250V AC 5-35 °C 0,19

0-10 V DC Stellsignal. 
Gebläsekonvektor mit vier 
Rohrleitungen

SERIE TFC100
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TFC139

VERDRAHTUNG MIT ESBE STELLANTRIEBENVERDRAHTUNG   

Die dargestellten Verdrahtungen stellen typische Anwendungen 
dar. Weitere Möglichkeiten entnehmen Sie bitte der Montage- 
und Bedienungsanleitung.

Verdrahtung zweier 230VAC Stellantriebe "AUF/ZU" 
sowie proportionaler Ventilatoransteuerung bei einem 
Gebläsekonvektor mit vier Rohrleitungen.

Serie ZRS100

Serie ARD100, ARD200, ALG400

Serie ARA600, 90, ARC300, VZC/VZD, MBA100

(230V AC)

RT

230V AC

(230V AC)

RT

(230V AC)

RT
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Kühlen

Ventilator
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Serie ARD100, ARD200, ALG400

Serie ARA600, 90, ARC300

VERDRAHTUNG MIT ESBE STELLANTRIEBEN

TFC139

VERDRAHTUNG   

Die dargestellten Verdrahtungen stellen typische Anwendungen 
dar. Weitere Möglichkeiten entnehmen Sie bitte der Montage- 
und Bedienungsanleitung.

Verdrahtung zweier 24VAC Stellantriebe "AUF/ZU" 
sowie proportionaler Ventilatoransteuerung bei einem 
Gebläsekonvektor mit vier Rohrleitungen.

(24V AC)
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230V AC



5 

Type 1 Type 2 Type 4

Type 5

M

MM

M

M

_
+RC

_
+RC

_
+RC

M

Type 3

Type 7Type 6

(230V~)

(230V~)

24V∼/=

(230V~)

_
+RC

_
+RC

_
+RC

M

_
+RC

M

Type 7:2

_
+RC

bn bu
bu

bn
bu

bn
bu

bnbk bk

bk

bn

gr/ye

bu
gr/yebu

bn

bu

bn

0–10V=

bn
bu

bk

0–10V=

1 875 6432

L(+) N(-) - +
OUT

0-10V DC
24V AC/DC 
∼/= 50Hz

1 32

L

N

L 87543N

NO NC

C

L N

3 12

L

N

8

6

4
5

1

3
2

L N

6

4
5

1

3
2

1 32

L

N

L N

RX

1 32

L

N

L N

RX

L

3
N

12

14

13

16

15

4

5
6
7
8

9
10

11

RS

ECM
0...10V

N L

CF

JP2

V HEAT

V COOL

V FAN

SA

SM

E/I

RDC

GND

S   0...10VL

N

L

3
N

12

14

13

16

15

4

5
6
7
8

9
10

11

RS

ECM
0...10V

N L

CF

V HEAT

V COOL

V FAN

SA

SM

E/I

RDC

GND

S   0...10VL

N

P01: 1
P05: 0 (1)
P06: 2 (3)
P07: 2 (3)

P01: 1
P05: 0 (1)
P06: 2 (3)
P07: 2 (3)

JP2

N

L
230V ∼

24V ∼

L

3
N

12

14

13

16

15

4

5
6
7
8

9
10

11

RS

Sc
0..10V

N L

CF

V HEAT

V COOL

V FAN

SA

SM

E/I

RDC

S   0...10V
b

a

P01: 1
P05: 2
P06: 0 (1)
P07: 0 (1)

JP2

N

L

230V ∼

24V ∼

Sc
0..10V S   0...10V

b

a

M

I

III

IICOM

230V ∼14

12

13

3

L
N

11

10

9
8
7
6
5
4M∼

S.A.

COME.V.

E.V.

N

L

III

I

II

12

13

3

L
N

11

10

9
8
7
6
5
4

S.A.

N

L

E.V.

M∼COM

I

III

II

(24V ∼)

RAUMTHERMOSTATE

RAUMTHERMOSTATE
SERIE TFC100

ESBE SERIE TFC100 • DE • C
© Copyright. Änderungen vorbehalten.

Serie ARA600, 90, ALD224, ARC300, ARD100, ARD200, ALG400

VERDRAHTUNG MIT ESBE STELLANTRIEBEN

TFC139

VERDRAHTUNG   

Die dargestellten Verdrahtungen stellen typische Anwendungen 
dar. Weitere Möglichkeiten entnehmen Sie bitte der Montage- 
und Bedienungsanleitung.

Verdrahtung zweier proportionaler 24VAC Stellantriebe (0-10V) 
sowie 3-stufiger 230VAC Ventilatoransteuerung bei einem 
Gebläsekonvektor mit vier Rohrleitungen.
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0–10V DC
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