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SERVIS A ÚDRŽBA
Za normálních podmínek nevyžaduje oběhová jednotka 
žádnou specifickou údržbu.

HLAVNÍ VÝHODY
•	 Malé rozměry 
•	 Proměnlivý primární průtok a konstantní sekundární 

průtok
•	 Zpětná vazba k příkonu na čerpadle
•	 Prvotřídní izolace teplovodních součástí 
•	 Snadná instalace pomocí nastavitelného nástěnného 

držáku
•	 Předem vyzkoušeno a připraveno k instalaci 

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k čerpadlům ESBE
Čerpadlo řady GRB361 lze doplnit samostatným modulem 
pro řízení a hlášení provozního stavu prostřednictvím systému 
automatizace budov (Building Management System).

Modul je připojen k čerpadlu přes rozhraní Wilo-Connectivity-
Interface.
Č. výr.
66100800__________________ GOP853 Modul Wilo-connect BMS

Servopohon ESBE
Pokud dáváte přednost servopohonu, ESBE doporučuje dvě 
různé varianty: ARA661 trojbodový 230 V AC nebo ARA 639 
proporcionální 24 V AC/DC. 

Tyto jednotky vybavené servopohonem upravují teplotu 
topné vody na požadovanou teplotu okruhu vytápění na základě 
signálu z externího regulátoru. Směšovací teplota je tedy výsledkem 
nastavení parametrů regulátoru. Pokud například jako externí 
regulátor slouží ekvitermní regulátor / regulátor s kompenzací 
venkovní teploty, směšovací teplota se vypočítá na základě 
nastavení topné křivky regulátoru. Podrobné informace viz 
samostatný technický list.
Č. výr.
12520100__________ ARA639 Prop./Multi 24 V AC 15–120 s 6 Nm
12101300________ARA661 trojbodový SPDT 230 V AC 120 s 6 Nm

Regulátor ESBE
Pokud preferujete regulátor, ESBE doporučuje čtyři různé varianty: 
CRA211, CRB211, CRC211 a CRD221. 

Jednotky vybavené regulátorem samy upravují teplotu topné 
vody podle požadované teploty okruh vytápění na základě topné 
křivky nebo naměřené pokojové/venkovní teploty, v závislosti 
na výběru regulátoru ESBE. Podrobné informace viz samostatný 
technický list.
Č. výr.
12721100______________CRA211 Regulátor konst. teploty 5–95 °C
12663100________________ CRB211 Regulace podle vnitřní teploty
12821100______________ CRC211 Regulace podle venkovní teploty
12684200_______ CRD221 Regulace podle vnitřní/venkovní teploty

	 >>>

POPIS VÝROBKU
Oběhová jednotka ESBE řady GRB300 funguje jako 
„vstřikovací“ jednotka, která reguluje primární průtok tak, 
aby v sekundárním okruhu byla dosažena požadovaná 
teplota průtoku. Sekundární okruh bude mít konstantní 
průtok, který je nezávislý na hlavním okruhu. Instalace s 
GRB300 vyžadují hlavní čerpadlo v primárním okruhu, aby 
se zabránilo riziku zkratu sekundárního okruhu. 

Funkce GRB300 je vhodná v případě, že je třeba 
regulovat malé dodávky energie do sekundárního 
okruhu. Ventil funguje jako „vstřikovací ventil“ s vždy 
plně otevřeným bypassem, což umožňuje využití většího 
pracovního úhlu. Pro optimalizaci instalace by měla být 
hodnota Kvs zvolena na základě energetické potřeby v 
sekundárním okruhu, což také zajistí vyšší komfort a delší 
životnost díky minimalizaci rizika kolísání regulátoru. 

Oběhová jednotka řady GRB300 je dodávána s otočným 
3-cestným tělesem s funkcí 2-cestného ventilu a vnitřním 
bypassem, který je neustále otevřený. Ventily se dodávají 
s knoflíkem pro ruční nastavení, ale mohou být vybaveny 
také servopohonem nebo regulátorem.

Jednotky GRB300 jsou rovněž vybaveny dvěma 
uzavíracími ventily s barevně označenými teploměry, 
čerpadlem a vysoce kvalitním izolačním pláštěm. Součástí 
dodávky jsou také dva náhradní uzavírací ventily s barevně 
označenými teploměry, které lze namontovat tam, kam se 
nejlépe hodí. 

Jednotky mají nastavitelný nástěnný držák, který 
zjednodušuje montáž na stěnu. 

VARIANTY 
Řada GRB300 je dodávána se šesti různými verzemi hodnoty 
Kvs 0,4 / 0,63 / 1,0 / 1,6 / 2,5 a 4,0, které vám umožní získat 
nejlepší výsledky z hlediska směšování a regulace průtoku. 
Řada GRB300 se dělí na dvě různé verze: GRB301 a GRB361. 

Řada GRB301 je vybavena čerpadlem Wilo-Yonos PICO. 
Průtok, nastavení čerpadla a spotřebu energie lze nastavit a 
odečíst na displeji. K dispozici je 21 různých nastavení průtoku 
přímo na čerpadle – není potřeba žádný vyvažovací ventil

Řada GRB361 je vybavena čerpadlem Wilo-Stratos PICO 
s vysokou úrovní konektivity. Lze jej snadno monitorovat 
a ovládat na dálku prostřednictvím systému správy budov 
(BMS). Modul BMS se prodává samostatně; viz související 
příslušenství. Součástí dodávky je vyvažovací ventil, který se 
montuje na vhodné místo pro regulaci průtoku. 

ZAMÝŠLENÉ APLIKACE
Hodí se zejména pro větrací jednotky, fan coily, radiátory 
a komfortní chlazení.
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Regulátor ESBE s ovládáním čerpadla
Pokud preferujete regulátor s ovládáním čerpadla signálem PWM, 
ESBE doporučuje čtyři různé varianty: CRA217, CRB217, CRC217 
a CRD227.
Č. výr.
12721700______________ CRA217 Regulátor konst. teploty 5-95°C
12663700__________ CRB217 Regulace podle vnitřní teploty, Kabel
12665700______ CRB227 Regulace podle vnitřní teploty, Bezdrátová
12821700______________ CRC217 Regulace podle venkovní teploty
12684700_______ CRD227 Regulace podle vnitřní/venkovní teploty

Rozdělovač ESBE
Rozdělovač pro řadu GRB300 bez funkce integrovaného 
hydraulického separátoru. Podrobné informace viz samostatný 
technický list.
Č. výr.
66000500__________________________GMA321 – pro 2 jednotky 
66000600__________________________GMA331 – pro 3 jednotky

Vyvažovací ventil ESBE
Vyvažovací ventil ESBE řady GOP830 se používá k vyvažování 
průtoku ve VVC, topných a chladicích systémech. Podrobné 
informace viz samostatný technický list.

Č. výr.
66101000____________________ GOP831 Vyvažovací ventil DN20

DISTRIBUCE PRŮTOKU
Funkce 2-cestného ovládání (vstřikovací okruh) v těle 3-cestného ventilu.

Volitelný servopohon/regulátor.
Není součástí dodávky.

Volitelný servopohon/regulátor.
Není součástí dodávky.
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SORTIMENT VÝROBKŮ

Č. výr. Reference DN Kvs* Čerpadlo
Připojení Hmotnost  

[kg] Poznámka
I J A

61045100

GRB301 20

0,4

Wilo Yonos PICO 15/1-6 G 1" G 1" 143 4,7 2 kulové ventily včetně 
adaptérů

61045200 0,63

61045300 1,0

61045400 1,6

61045500 2,5

61045600 4,0

61046100

GRB361 20

0,4

Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 G 1" G 1" 156 5,6
2 kulové ventily a 
1 vyvažovací ventil 
včetně adaptérů

61046200 0,63

61046300 1,0

61046400 1,6

61046500 2,5

61046600 4,0

* Hodnota Kvs v m3/h při poklesu tlaku o 1 bar.  

ŘADA GRB300
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Všeobecné informace o oběhové jednotce: 
Tlaková třída:_____________________________________ PN 10
Pracovní tlak:____________________________ 1,0 MPa (10 barů)
Teplota média:________________________________max. +95ºC 
	 _ ____________________________________ min. +5ºC
Okolní teplota:________________________________max. +40ºC 
	 _ _____________________________________ min. 0ºC
Připojení,_______________________ vnitřní závit (G), ISO 228/1  
	 _ _______________________vnější závit (G), ISO 228/1
Izolace:_______________________________EPP λ 0,036 W/mK
Média:_______________Topná voda (v souladu s normou VDI2035)
	 _ ____________________ Směsi vody a glykolu, max. 50 %. 
Směsi vody a glykolu mají vliv na výkon čerpadla. V případě aplikací, 
kde se používají směsi vody a glykolu, je nutno brát v úvahu výkon 
čerpadla. 

Materiál, ve styku s vodou:
Složení součástí:_________________________ Ocel, litina, mosaz  
Materiál těsnění:______________ PTFE, aramidové vlákno, EPDM

Shody a certifikáty:
LVD 2014/35/EU 	  
EMC 2014/30/EU	  
RoHS3 2015/863/EU	  
ErP 2009/125/EU	

PED 2014/68/EU, čl. 4.3 

	 EnEV

Integrovaný směšovací ventil:
Typ ventilu:_______________________ Směšovací ventil VRD138
Max. rozdíl tlakové ztráty:___________________ 100 kPa (1 bar) 
Uzavírací tlak:___________________________ 200 kPa (2 bary)
Netěsnost v % průtoku*:__________________________<0,05 %
* Rozdílový tlak 100 kPa (1 bar)

CHARAKTERISTIKY VENTILU

TECHNICKÉ ÚDAJE	 Navštivte stránky esbe.eu, kde najdete další, podrobnější informace.

Úhel 
otevření 
[°]

Průtok [%]

Integrované oběhové čerpadlo - ŘadaGRB301
Typ:_ _________________________ Wilo Yonos PICO 15/1-6 130
Napájení:_____________________ 230 ± 10 % V AC, 50/60 Hz
Příkon:________________________________________ 4–40 W
Třída krytí:_______________________________________ IP X4D
Třída izolace:__________________________________________F
EEI (index energetické účinnosti):______________________<0,20

ELEKTROINSTALACE
Viz návod k instalaci

Integrované oběhové čerpadlo - ŘadaGRB361
Typ:_ __________________________ Wilo Stratos PICO 15/0,5-6
Napájení:_____________________ 230 ± 10 % V AC, 50/60 Hz
Příkon:________________________________________ 3–40 W
Třída krytí:_______________________________________ IP X4D
Třída izolace:__________________________________________F
EEI (index energetické účinnosti):______________________≤0,18
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Průtok
m3/h   l/s

Pokles tlaku ∆P [kPa]	 Výkon	 [kW]

Kvs [m3/h]

>>>

DIMENZOVÁNÍ

A. PRIMÁRNÍ STRANA – VÝBĚR VENTILU
Zvolte správné Kv pro primární stranu podle A1, A2 nebo A3 v závislosti na 
známých faktorech. Preferovaná oblast je v rozmezí 5 až 50 kPa (stínovaná oblast).

A1. Potřeba tepla a rozdíl teplot jsou známy
1. Začněte potřebou tepla v kW (např. 10 kW) a postupujte svisle ke zvolenému 
rozdílu mezi teplotou průtoku a teplotou vratného průtoku v topném okruhu 
ΔT (e.g. 15°C). 
2. Přesuňte se vodorovně doprava a vyberte hodnotu Kvs, která je nejblíže vlevo 
od definovaného maximálního poklesu tlaku (např. 30 kPa dává Kvs 1,6). 

Sekundární strana

Primární strana
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Průtok
m3/h      l/s

Pokles tlaku ∆P [kPa]

Kvs [m3/h]
Průtok

m3/h      l/s

Pokles tlaku ∆P [kPa]

Kvs [m3/h]

B. SEKUNDÁRNÍ STRANA
Zkontrolujte dostupný výkon na sekundární straně pro nastavení proměnného 
rozdílového tlaku nebo konstantního rozdílového tlaku. 
Použijte tabulky na následujících stránkách.

B1. Proměnný rozdílový tlak (vhodné pro radiátorové systémy)
B2. Konstantní rozdílový tlak (vhodné pro podlahové vytápění 
a vzduchotechnické jednotky)
1. Začněte potřebou tepla ve vytápěcím okruhu v kW (např. 10 kW).
2. V grafu se posuňte vodorovně doprava na požadovaný rozdíl teplot ve °C (např. Δt = 
10 °C, rozdíl mezi teplotou průtoku a teplotou vratného průtoku ve vytápěcím okruhu). 
3. Pohybujte se svisle a zkontrolujte dostupný tlak pro vybranou hodnotu Kvs (e.g. 1,6). 

Pro dobrou shodu musí být tlak v požadované aplikaci (např. 20 kPa) nižší než 
dostupný tlak. 

A2. Průtok je známý
1. Začněte průtokem (např. 0,6 m3/h).
2. Přesuňte se vodorovně doprava a vyberte hodnotu Kvs, která je nejblíže vlevo od definovaného maximálního poklesu tlaku 
(např. 30 kPa dává Kvs 1,6). 

A3. Rozdílový tlak je známý
Navržený rozdílový tlak vám pomůže zvolit optimální Kvs pro vaši jednotku (jak v případě, že je známa potřeba tepla, tak 
rozdíl teplot nebo průtok).
1. Začněte poklesem tlaku ΔP v kPa (např. 30 kPa). 
2. Přesuňte se svisle na známý průtok (např. 0,6 m3/h). Přejděte doleva a vyberte hodnotu hodnotu Kvs, která je nejblíže vlevo (1,6). 

Sekundární strana

Primární strana
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Příklad: Začněte potřebou tepla pro okruh vytápění (např. 
10 kW) a pokračujte vodorovně do pravé části schématu na 
požadovaný rozdíl teplot (např. ΔT = 10 °C, rozdíl mezi teplotou 
průtoku a teplotou vratného průtoku v okruhu vytápění). 

Posuňte se svisle nahoru a zkontrolujte, zda je požadovaný 
dostupný tlak aplikace (např. 20 kPa) pod křivkou pro zvolenou 
hodnotu Kvs (např. 1,6). Pracovní bod dává zbytkový tlak 
(výšku) 28 kPa (48-20 kPa). 

DIMENZOVÁNÍ, SCHÉMA KAPACITY ČERPADLA

ŘADA GRB301 – Proměnný rozdílový tlak

∆P	Výtlačná výška
[kPa]	[m]
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ŘADA GRB301 – Konstantní rozdílový tlak

∆P	Výtlačná výška
[kPa]	[m]
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Příklad: Začněte potřebou tepla pro okruh vytápění (např. 
10 kW) a pokračujte vodorovně do pravé části schématu na 
požadovaný rozdíl teplot (např. ΔT = 10 °C, rozdíl mezi teplotou 
průtoku a teplotou vratného průtoku v okruhu vytápění). 

Posuňte se svisle nahoru a zkontrolujte, zda je požadovaný 
dostupný tlak aplikace (např. 20 kPa) pod křivkou pro zvolenou 
hodnotu Kvs (např. 1,6). Pracovní bod dává zbytkový tlak 
(výšku) 27 kPa (47-20 kPa). 

DIMENZOVÁNÍ, SCHÉMA KAPACITY ČERPADLA

ŘADA GRB361 – Proměnný rozdílový tlak

∆P	Výtlačná výška
[kPa]	[m]
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ýk

on
 [k

W
]

P
rů

to
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m

3
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h 
]

ŘADA GRB361 – Konstantní rozdílový tlak

∆P	Výtlačná výška
[kPa]	[m]
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]
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to
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K
vs

 [
m

3
/

h 
]
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBĚHOVÁ JEDNOTKA
ŘÍDICÍ FUNKCE  
POMOCÍ 2-CESTNÉHO VENTILU, 
ŘADA GRB300

OBĚHOVÉ JEDNOTKY ESBE • cs • F 
ŘÍDICÍ FUNKCE, ŘADA GRB300

© Copyright. Práva na provedení změn vyhrazena.

Vyobrazené aplikace jsou pouze příklady použití výrobku! 
Před použitím výrobku v jakékoli aplikaci je nutno ověřit regionální a národní předpisy.

Primární funkcí směšovací jednotky GRB300 je směšování 
s regulací teploty průtoku.

Řada GRB300 je dodávána se šesti různými verzemi 
hodnoty Kvs, které vám umožní získat nejlepší výsledky 
z hlediska směšování a regulace průtoku.

ESBE doporučuje vybavit jednotku buď servopohonem, 
nebo regulátorem ESBE. Pokud zvolíte regulátor ESBE, 
můžete nastavovat teplotu na základě topné křivky, nebo 
naměřené vnitřní/venkovní teploty. Pokud si vyberete 
servopohon ESBE, můžete nastavovat požadovanou teplotu 
z externího regulátoru. 

PŘÍKLADY APLIKACE


