
E T

C
D

A B

1 

LINEÁRIS SZELEPEK

CSATLAKOZÓKÉSZLET
KTB100 SOROZAT

ESBE KTB100 SOROZAT • hu • G
© Szerzői joggal védett. A módosítás jogát fenntartjuk.

ESBE csatlakozókészletek külső menetes szelepekhez.
Egy csomag/port.

MŰSZAKI ADATOK
Max. üzemi nyomás: ______________________________ PN 16 
Közeg max. hőmérséklete: ________________________ +150°C 
Közeg min. hőmérséklete: _________________________ –20°C
Csatlakozás: ____________________Belső menet, EN 10226-1 
  ________________________ Külső menet, ISO 228/1

Anyag
Csatlakozóanya: _______________Formázható vasöntvény, galv.
Csatlakozóvég: ________________Formázható vasöntvény, galv.
Standard tömítés:____________________________ Unitec 300

KTB100
Belső menet

MEGFELELŐ SZELEPEK
A KTB100 csatlakozókészlet sorozat legkönnyebben az ESBE 
Lineáris szelepekkel szerelhető fel:

 VLE122 sorozat
 VLE132 sorozat

KTB112 SOROZAT, SZERELVÉNYEK BELSŐ MENET (1 CSOMAG/PORT)

Cikk. sz. DN A B C D E T  
(VLE100)

Tömeg  
[kg] Megjegyzés

26100700 15 G 1" Rp ½"  24 19 33 148 0,12

26100800 20 G 1¼"  Rp ¾"  26 20 36 152 0,20

26100900 25 G 1½"  Rp 1"  28,5 22 40 162 0,23

26101000 32 G 2"  Rp 1¼"  33 24 47 171 0,41

26101100 40 G 2¼"  Rp 1½"  35 25 50 200 0,45

26101200 50 G 2¾"  Rp 2"  36 27 53 222 0,64


