STALLDON

SERIE ARAG600 PROPORTIONELL

ANVANDNING

ESBE serie ARA600 ir ett kompakt stilldon speciellt

utvecklat f6r montering pd ESBE shuntventiler DN

15-50. Stilldon ARA6X9 styrs av proportionell signal, och

rekommenderas for blandningsfunktion. Stilldonet har 90°

arbetsomréade och ventilen kan enkelt handmand6vreras med

hjalp av drag-och-vrid-ratten pa stialldonets framsida.
Utover proportionell styrsignal kan stélldon serie

ARAG639 dven anvéndas for 3- och 2-punkt styrsignal.

VERSIONER
Stélldon serie ARA6X9 finns f6r 24 V AC/DC, 50/60 Hz
nitspanning. En extrabrytare, vilken kan stéllas i valfri
position, dr tillginglig som tillbehor att bestillas separat. Den
extra brytaren stills enkelt in genom en unik 16sning, genom
att bara lyfta av vridratten dr kamskivan dtkomlig - varken
verktyg eller demontering krévs.

ARAG659 kan stéllas in pa 45 eller 120 sekunders gangtid
och levereras férsedd med 1,5 m anslutningskabel.

ARAG639 kan stillas in pa 15, 30, 60 eller 120 sekunders
gangtid. ARA639 har dven valbara extrafunktioner,
sdsom proportionell analog utgangssignal for kontroll av
annan utrustning etc., avancerad storningsreducering av
ingangssignalen och positioneringsminne for snabb uppstart
efter stromavbrott.
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Proportionell

LAMPLIGA SHUNTVENTILER
Tack vare det speciella granssnittet mellan stilldon serie ARA600
och ESBE ventiler serie VRG, VRB och VRH har styrdonen som
helhet en unik stabilitet och precision under reglering.

@ Sserie VRG100 @ serie F < DN50

@ Serie VRG200 @ scrie T

@ Sserie VRG300 @ seric HG

@ serie VRH100

@ seric VRB100

MONTERINGSSATSER

Erforderliga detaljer for att montera stdlldonet pa ESBE
ventiler serie VRG, VRB och VRH levereras med varje
stilldon. Montagesatser kan dven bestillas separat.
Art.nr.
16000500 ESBE ventiler serie

VRG, VRB, VRH, G, MG, E BIV, T, TM, H, HG

TEKNISKA DATA

Omgivningstemperatur: max. +55°C
min. -5°C

Natspanning: 24 + 10% V AC/DC, 50/60 Hz
Kapslingsklass: P41
Skyddsklass: Il
Vridmoment: Se tabell
Effektforbrukning - Drift, AC:___~ 5W
DC: 25 W

Effektforbrukning - Dimensionering, AC: ARAB39, 11 VA
ARABSS, 8 VA

DC: ARAB3S, 6 VA

ARABSS, 4 VA

Klassificering extrabrytare: B6(3) A250V AC

Vikt: 04 kg

LVD 2014,/35/EU
EMC2014,/30/EU
RoHS3 2015,863,/EU

UK SI 2016 nr. 1101

S 2016 nr. 1091

Cn SI 2012 nr. 3032

ELKOPPLING
Se bruksanvisning.

BESBE !
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C + 77 [C = se ventil)

77 a3 Byggmatt for stalldon serie ARABOO

med ESBE shuntventiler serie VRG100,
VRG200, VRG300, VRB100 och VRH100

SERIE ARA600, PROPORTIONELL 24 V AC/DC

Spéanning Gangtid 90° : Vridmoment

Styrsignal Anm. RSK-nr.
V] [s] L [Nm]
12520100 ARAB39 24 15,/30/60,/120 o ¥ 210V 6 53961 74
12520200 ARAG59 24 45,120 0.10V,2.10 V. & 53961 75

0.20mA, 4.20mA

Adaptersatser for andra shuntventiler finns enligt foljande:

Art. nr.

16000600 Meibes
16000700 Watts
16000800 Honeywell Corona
16000900 Lovato
16001000 PAW
TILLBEHOR

Art.nr.

16200700 Extra brytare i sats
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