KOMPLEMENTPRODUKTER

PATRONBACKVENTIL
SERIE VCA100

ESBE backventil dr konstruerad for ett lagt tryckfall kombinerat
med ett lagt 6ppningstryck.

ANVANDNING
ESBE backventil serie VCA &r konstruerad for ett lagt
tryckfall kombinerat med ligt 6ppningstryck. Ventilens
funktion dr lagesoberoende med lagsta 6ppningstrycket i
vertikal rorledning med flédet uppifran.

Ventilen dr avsedd for invindigt montage i ror 15x1 alt. 22x1.

MEDIA
Max 50% glykol for frysskydd och syrebindande medel
for vattenbehandling 4r tillitna som tillsatsmedel. D&
sévil viskositet som virmedvergangstal paverkas av
glykolinblandningen maste hdnsyn tas till detta vid
ventildimensioneringen.

En tumregel ér att vid inblandning av 30-50% glykol bor
ndrmast hogre Kv-virde viljas 4n i normalfallet. En lagre
andel glykol paverkar ej.

SERIE VCA100

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: max. 110°C

Material
Ventilhus - DN15: Avzinkningshé&rdig massing DZR*
- DN 20: __ Avzinkningshardig massing DZR* /Koppar

Kagla: Avzinkningshéardig massing DZR*
Fjaderstod: Plast
Fjader: Rostfritt stal
O-ring: EPDM

* Lamplig att anvanda i utrustning for dricksvatten

PED 2014,/868/EU, artikel 4.3
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36500100 VCAI00 15 1,5 80 | 128 270 145 50 4,0 3.8 35 0,01
36500400 20 4,0 120 198 | 300 215 ' 2,5 2.3 20 0,02

*Kvs i m3/h vid ett tryckfall av 1 bar.
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