JEDNOTKY SYSTEMU ESBE

JEDNOTKA FRESH
HYDRO
RADA FSK100

FUNKCE A VSEOBECNE INFORMACE

Vodovodni jednotka funguje na pritokovém principu

a zaruCuje dostatek pitné teplé vody (PTV) se stabilni

a pfesnou teplotou a rovnéz s nejniz§imi ztratami v
pohotovostnim rezimu. Vodovodni jednotka je vybavena
jedine¢nym hydroblokem, ktery obsahuje ¢erpadlo a

rychly, trojcestny sméovaci ventil s motorovym pohonem.
Cerpadlo tizené signalem PWM méni rychlost a tim
zarucuje spravny objem vody k ohfevu, aby mél uZivatel
vzdy k dispozici pitnou teplou vodu se stabilni teplotou.
Vestavény vysokorychlostni smé$ovaci ventil reguluje
teplotu vody k ohfevu na vstupu deskového vyméniku tepla.
Vstupni teplota se co nejdéle udrzuje na nejnizéi hodnoté.
Regulace vstupni teploty zarucuje efektivni vyuzivani energie
a chrani deskovy vyménik pred kalcifikaci zptisobovanou
teplem. Doba pfechodu pohonu z oteviené do uzaviené
polohy je kratsi nez 3 s; tato rychlost zajistuje stabilni teplotu
pitné teplé vody za vSech podminek.

Vysokého vykonu vodovodni jednotky se dosahuje diky
protiproudu, vlnitému profilu desek a dvouprichodovym
deskovym vyménikam. Tato konstrukce umoznuje
smé$ovat vodu na vstupu deskového vyméniku s vodou

SORTIMENT VYROBKU

H |

RADA FSK101

Pripojeni (viz Technické udaje)

Cerpadlo

FSK101

ze stfedu deskového vyméniku a rovnéz pfipojit obéhové
cerpadlo ke stfedni ¢asti deskového vyméniku. Mozkem
vodovodni jednotky je ovlada¢ Fresh Hydro. Tento ovlada¢
shromazduje udaje a odpovida za vynikajici u¢innost Fresh
Hydro jednotky. Ovladac¢ Fresh Hydro Ize pfepnout do
servisniho reZzimu, ve kterém lze kontrolovat stav viech
elektronickych souéasti pomoci zpétné vazby. V pripadé
proplachovani s dezinfek¢nim ohfevem je zajistovana
tepelnd dezinfekce. Celou instalaci pitné vody lze stisknutim
tla¢itka propldchnout vodou o teploté 70 °C. Dezinfek¢ni
ohfev trva 30 minut.

Ovlada¢ umoziuje nastavovat teplotu pitné teplé
vody v rozsahu 40-65 °C. Teplota se nastavuje otoénym
regulatorem. Provozni stav véetné chyb je signalizovan
indikdtorem LED.

K vodovodni jednotce 1ze ptipojit obéhové cerpadlo
(ptislusenstvi). Obéhové ¢erpadlo ma vestavény zpétny
ventil a je vybaveno funkci hodin. Teplotu cirkula¢ni vody
(PWH-C) lze nastavovat v rozsahu 20-70 °C.

HLAVNI VYHODY

o Vidy Cerstvd, zivotné dilezitd a hygienickd pitna voda v
pozadovaném objemu

o Vysoky prutok vodovodu diky deskovym vyménikiim
dimenzovanym na vysoky objem

o Rychld doba odezvy bez vykyvii v regulaci

o Nejnizsi riziko kalcifikace diky omezovani teploty na
vstupni strané deskového vyméniku

o Funkce proplachovani s dezinfekénim ohfevem

Rozmeéry ‘

Hmot.
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C.wr. | Oznadeni

64000100 FSK101 Wilo 25/7,0 G1" G1" G1"
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JEDNOTKA FRESH
HYDRO
RADA FSK100

TECHNICKE UDAJE
Vseobecné informace o jednotce Fresh Hydro:
Prutok vody: 40 |/min - pri teploté priméarni strany 70 °C

Primarni éerpadlo:
Typ: Wilo-PARA HU25/7-50/iPWM

__- pri teploté na vystupu sekundarni strany 45 °C Napajeni: 1~230 V +10%/-15%, 50,/60 Hz
Deskovy vwymeénik (pocet desek): 41 Rychlost: 700 - 4700 ot/min
Izolace: EPP Prikon: 1,8-50W
Hmotnost: 20 kg Proud, jmenovity: 002-043A
Pripojent, EEIl (Index energetické G¢innosti): <0,20
- studena voda (A): VnitFni zavit G 1", 1SO 228,/ 1
Ul vodva [B],: PP — thﬁrjl, Ze,'v!t = 1,,’ g/ 3-cestny smésovaci ventil SLB233
- akumulaéni nadrz (C): Vnéjsi zavit G 1", 1ISO 228/ 1
i e (T o 7 Typ: ESBE SLB233
- akumulaéni nadrz (D): Vngjsi zavit G 1", 1ISO 228/ 1 —
. ) R " Napajeni: 12Vss. =15 %
- obéh (E): Vnitrni zavit G 12", 1ISO 228/ 1 o —
PRSP - ISP " Prikon, pohotovostni rezim: 06 W
- proplachovaci pripojka (F): _ VnitFni zavit G /2", 1ISO 228/ 1 Proud. $pickow: 08 A
Teplota média: max. 95 °C rouc, spickovy: ’
min. 2 °C
Media: Topna voda (podle VDI2035) Volitelné ob&hové &erpadio:
Smés vody,/ glykolu, max. 50% Typ: Xylem E3-00-3,/000 BRU
(s primésmi nad 20 % je nutné zkontrolovat Udaje o cerpadle] Napaijent: 230V, 50 Hz
Smési vody/ ethanolu, max. 28% Prikon: 8w
Pracovni tlak - pitna voda: 1 MPa (10 bar) Proud, jmenovity: <01A

- ohrev: 300 kPa (3 bar)
LVD2014,/35/EU UK §'2016 No. 1101
EMC 2014,/30,/EU SI 2016 No. 1091
RoHs3 2015,863/EU  (C A s 2012 No. 3032

SPECIFIKACE: HODNOTY VODY

Limity
Hodnota pH (s ohledem na index SI) 78
Index nasyceni (hodnota delta pH) 02<0<+0,2
Stupen tvrdosti [°dH] 6-15
Vodivost [pS/cm] 10..500
Filtrovatelné latky [mg/I] <30
Volny chlor [mg/1] <05
Hydrosulfid (H2S) [mg/1] <0,05
Amoniak (NHs/NHa+) [mg/1] <2
Siran [mg/] <100
Hydrogenuhlicitan [mg/1] <300
Hydrogenuhligitan/siran [mg/1] >1,0
Sulfid [mg/1] <1
Dusiénan [mg/I] <100
Dusitan [mg/] <01
Zelezo, rozpustné [mg,/1] <02
Mangan [mg/1] <01
Volna agresivni kyselina uhlicita [mg/1] <20
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JEDNOTKY SYSTEMU ESBE

JEDNOTKA FRESH
HYDRO
RADA FSK100 D

PRISLUSENSTVI

z1

A

Hmotnost

Poznamka
[kg]
64020100 FSK803 G %" 229 219 203 58 72 12 1,75
KONSTRUKCE
1 Regulaéni ventil se servopohonem SLB233
2  Deskovy vymeénik
3 Primérni ¢erpadlo, Wilo Yonos PARA HU 25/7,0 PWM 1W
4 Ovladac (Fresh Hydro)
5 Zasuvné pripojeni pro obéhovou jednotku
6 Snimac prutoku
7 Volitelnad obéhova jednotka s cerpadlem a__ elektronickym
termostatem vratného pritoku (pro impulsni nebo €asovy rezim)

A Pripojeni studené vody
B Pripojeni teplé vody
C Pripojeni akumulaéni nadrze
D Pripojeni akumulaéni nadrze
E Pripojeni obéhu
F  Pripojeni proplachovani
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G1" G1" G1" G1" | G%" | GW%"

JEDNOTKY ESBE FRESH HYDRO * cs * F

®
3 ESBE
© Copyright. Pravo na zmény whrazeno



JEDNOTKY SYSTEMU ESBE

JEDNOTKA FRESH
HYDRO
RADA FSK100

DIMENZOVANi

FSK803 - Graf vykonu cerpadla
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